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Wprowadzenie

Zastosowanie
Sterownik wraz z zaworem ETS stosowany jest w urządzeniach 
chłodniczych o szczególnych wymaganiach odnośnie precyzji 
regulacji przegrzania, na przykład:
•  Instalacjach chłodniczych do chłodzenia procesów technolo-
 gicznych (wytwornice wody lodowej)
• Komorach przechowalniczych
• Instalacjach klimatyzacyjnych 

Zalety
• Optymalne napełnienie parownika, nawet w przypadku dużych   
   zmian obciążenia i ciśnienia ssania. 
• Oszczędność energii – adaptacyjna regulacja zasilania parownika 
 zapewnia optymalne wykorzystanie wymiennika a więc i wyso-
   kie ciśnienie ssania.
•  Przegrzanie jest utrzymywane na najniższym możliwym 
 poziomie

Funkcje
• Regulacja przegrzania
• Funkcja MOP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem   
 ssania)
• Wejście dwustanowe do podłączenia zewnętrznego włącznika   
 głównego
• Regulacja typu PID

Układ regulacji
Pomiar przegrzania jest realizowany poprzez pomiar ciśnienia 
parowania (przetwornikiem ciśnienia) i temperatury czynnika na 
wylocie z parownika (czujnikiem temperatury).
Zawór rozprężny ETS jest zaworem o napędzie z silnikiem 
krokowym.

W przypadku awarii zasilania dopływ czynnika do parownika musi 
zostać odcięty. Ponieważ zawór ETS jest wyposażony w silnik 
krokowy, pozostanie on w takiej sytuacji w pozycji otwartej.  
Projektując układ należy ten fakt uwzględnić stosując 
np. dodatkowy zawór elektromagnetyczny na rurociagu 
cieczowym, odcinający dopływ czynnika do parownika 
w przypadku zaniku napięcia.

Regulacja przegrzania
Na stronie 10 przedstawiono algorytmy regulacji, które sterownik 
może realizować.
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Działanie

Regulacja przegrzania
Możliwy jest wybór pomiędzy dwoma trybami regulacji 
przegrzania:
• adaptacyjnym
• w zależności od obciążenia cieplnego.

Funkcja MOP
Funkcja MOP ogranicza stopień otwarcia zaworu tak długo, 
jak ciśnienie parowania jest wyższe od ustawionego progu.

Zewnętrzny sygnał załączenia/wyłączenia regulacji
Sterownik może zostać załączony lub wyłączony przez zewnętrzny 
sygnał podany na zaciski 1 i 2. Regulacja jest zatrzymana, jeśli 
obwód sygnału zewnętrznego jest przerwany. W przypadku 
zatrzymania sprężarki regulacja musi zostać również zatrzymana. 
Rozwarcie styków podłączonych do zacisków 1 i 2 powoduje 
zamknięcie zaworu ETS.

Przekaźnik alarmowy
Styki przekaźnika alarmowego są zwarte w sytuacji, gdy jest 
sygnalizowany alarm jak również w przypadku zaniku zasilania.

Sterowanie z poziomu komputera PC
Sterownik może być wyposażony w kartę transmisji danych, 
dzięki której może komunikować się z innymi elementami 
systemów sterowania ADAP-KOOL®. Dzięki temu możliwe jest 
zarówno lokalne jak i zdalne monitorowanie pracy instalacji, zapis 
parametrów, zmiana nastaw z poziomu komputera PC. Bardziej 
szczegółowe informacje są podane na str. 11.
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Przegląd funkcji

Funkcja Para-
metr

Parametr przy obsłudze zdalnej 
(AKM)

Regulacja temperatury
Wyświetlacz standardowo pokazuje przegrzanie, ale możliwe jest wyświetlanie stop-
nia otwarcia zaworu lub temperatury mierzonej przez czujnik S4 (patrz parametr o17).

SH  /  OD%  /  S4 temp

Nastawa Thermostat control

Jednostka temperatury
Możliwe jest określenie jednostek używanych przez sterownik temperatury: °C lub °F 
i ciśnienia: bar lub psig. 
Jeśli wybrano jednostkę °F to inne nastawy temperatur zostaną również zmienione na 
stopnie Fahrenheita.

r05 Temp. unit 
0: °C + bar
1: °F + psig
(W programie AKM niezależnie od nas-
tawy parametru r05 wartości zawsze 
są wyświetlane w °C).

Start/Zatrzymanie chłodzenia (wyłącznik główny).
Wartość parametru określa czy chłodzenie ma być załączone czy wyłączone. 
Chłodzenie zależy również od stanu zewnętrznego wyłącznika. Patrz Dodatek 1.

r12 Main Switch

Alarmy Alarm setting
Regulator może sygnalizować alarmy w różnych sytuacjach. Aktywny alarm jest syg-
nalizowany migającymi diodami (LED) na panelu sterownika i załączeniem (zwarciem) 
przekaźnika alarmu.

Parametry regulacji Injection control
P: Współczynnik wzmocnienia Kp
Zmniejszenie wartości Kp zmniejsza szybkość regulacji.

n04 Kp factor

I: Czas całkowania Tn
Zwiększenie wartości Tn zmniejsza szybkość regulacji. 

n05 Tn sec.

Maksymalna wartość przegrzania n09 Max SH

Minimalna wartość przegrzania
Uwaga! Ze względu na ryzyko zalania sprężarki ciekłym czynnikiem wartość para-
metru nie powinna być niższa niż 2-4K.

n10 Min SH

Punkt MOP
Jeśli funkcja MOP ma zostać wyłączona parametrowi należy nadać wartość 20.

n11 MOP (bar)

Współczynnik wzmocnienia dla przegrzania
Parametr ten określa zależność stopnia otwarcia zaworu od zmian ciśnienia paro-
wania. Wzrost ciśnienia parowania spowoduje zmniejszenie stopnia otwarcia zaworu. 
Jeżeli podczas rozruchu dojdzie do wyłączenia sprężarki przez presostat niskiego 
ciśnienia należy zwiększyć wartość parametru. Jeśli zawór będzie pracował niestabil-
nie podczas rozruchu, wartość parametru należy nieznacznie zmniejszyć.
Wartość parametru może być zmieniana jedynie przez osoby przeszkolone.

n20 Kp T0 

Minimalna wartość wartości zadanej przegrzania dla obciążenia poniżej 10%
Wartość tego parametru musi być niższa niż wartość parametru n10.

n22 SH Close

Wartości parametrów n37 i n38 należy dopasować do typu i wielkości zastoso-
wanego zaworu!

Ilość kroków/10 od pełnego zamknięcia do pełnego otwarcia zaworu. n37 Max. steps (0 - 5000 step)

Prędkość skoku trzpienia zaworu (ilość kroków na sekundę). n38 Steps / sec (10 - 300 step/sec)

Czas całkowania dla wewnętrznej pętli wzmocnienia
Parametr jest brany pod uwagę jedynie, gdy o56=2
Wartość parametru może być zmieniania jedynie przez osoby przeszkolone.

n44 TnT0 sec

Różne Miscellaneous

Transmisja danych
W przypadku, gdy sterownik pracuje w systemie z transmisją danych musi mieć 
nadany adres, a informacja o nim musi być przekazana do urządzenia nadzorującego 
komunikację w sieci. Praca w sieci i odpowiednie nastawy możliwe są tylko, gdy w ste-
rowniku zamontowano właściwy moduł transmisji danych i gdy została prawidłowo 
podłączona magistrala sieciowa.
Szczegóły dotyczące zastosowań sieciowych patrz dokument ”RC.8A.C”.
Adres sterownika. Możliwe wartości od 1 do 60 (119). o03 -

Przesłanie adresu do urządzenia nadzorującego, gdy ustawione jest ON. 
(Po kilku sekundach wartość parametru wraca automatycznie na OFF).

o04 -

Częstotliwość
Ustawianie częstotliwości napięcia zasilania.

o12 50 / 60 Hz
(50=0, 60=1)
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Wybór wyświetlanej wartości
Parametr określa wielkość wyświetlaną przez sterownik:
1: przegrzanie
2: stopień otwarcia zaworu
3: temperaturę mierzoną przez czujnik S4
Krótkie przyciśnięcie dolnego przycisku (1s) powoduje wyświetlenie aktualnego 
stopnia otwarcia zaworu (jeśli o17=1; dla wartości 2 i 3 wyświetlone zostaną 
odpowiednio: wartość zadana przegrzania lub temperatura S4).

o17 Display mode

Ręczne sterowanie wyjściami:
W celach serwisowych mogą być załączone poszczególne wyjścia:
Off: Sterowanie automatyczne
3: Załączony przekaźnik alarmu. Po 600s sterownik samoczynnie powróci do pracy 
automatycznej.
Jeśli parametrowi nadano wartość 3 aktywny będzie parametr o45 umożliwiający 
ręczne zadanie stopnia otwarcia zaworu.

o18 Manual ctrl

Ręczne sterowanie zaworem ETS
Parametr określa stopień otwarcia zaworu. Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy 
„o18”=3.

o45 Manual ETS OD%

Zakres pomiarowy przetwornika ciśnienia - próg dolny
W zależności od aplikacji w instalacji jest zastosowany przetwornik ciśnienia o 
określonym zakresie pomiarowym. Parametr określa dolny próg zakresu pomiarowe-
go przetwornika.

o20 MinTransPres.

Zakres pomiarowy przetwornika ciśnienia – próg górny. o21 MaxTransPres.

Wybór typu regulacji
W zależności od wartości parametru regulacja może się odbywać wg różnych 
schematów, opisanych w załączniku nr 4:
1=standardowa
2=z wewnętrzną pętlą regulacji
Nastawa fabryczna parametru o56 jest 1, zaś parametrów n04 i n20 odpowiednio 3,0 
i 0,4.
Zmiana wartości parametru na 2 spowoduje automatycznie zmianę parametrów 
n04 i n20 odpowiednio na: 0,7 i 3,0. Możliwa jest oczywiście dowolna zmiana w/w 
parametrów. 
Powtórna zmiana wartości parametru o56 na 1 spowoduje zmianę wartości 
parametrów n04 i n20 do ich pierwotnych nastaw fabrycznych.
Uwaga. Zmiana parametru o56 jest możliwa jedynie wtedy, gdy regulacja jest 
wyłączona (r12=OFF).

o56 Reg. type

Wybór czynnika chłodniczego
Sterownik nie zacznie regulować dopóki nie zostanie określony czynnik chłodniczy:
1=R12.  2=R22.  3=R134a.  4=R502.  5=R717.  6=R13.  7=R13b1.  8=R23.  9=R500.  
10=R503.  11=R114.  12=R142b. 13=definiowany przez użytkownika. 14=R32. 15=R227.  
16=R401A.  17=R507. 18=R402A.  19=R404A. 20=R407C.  21=R407A.  22=R407B.  
23=R410A.  24=R170.  25=R290.  26=R600.  27=R600a.  28=R744.  29=R1270. 
(Uwaga: Niewłaściwy wybór czynnika może spowodować uszkodzenie sprężarki).

o30 Refrigerant

Serwis Service

W celach serwisowych możliwe jest odczytanie szeregu parametrów związanych 
z pracą sterownika.
Odczyt stanu wejścia DI (start/stop regulacji) u10 DI

Odczyt temperatury zmierzonej przez czujnik S2 u20 S2 temp.

Odczyt przegrzania u21 SH

Odczyt wartości zadanej przegrzania u22 SH ref.

Odczyt stopnia otwarcia zaworu ETS u24 OD%

Odczyt ciśnienia parowania u25 Evap. pres. Pe

Odczyt temperatury parowania u26 Evap.Press.Te

Odczyt temperatury zmierzonej przez czujnik S4 u27 S4 temp.

Odczyt sygnału z przetwornika ciśnienia u29 AI B mA

Odczyt stanu przekaźnika alarmowego (tylko dla AKM). ON oznacza aktywny alarm. -- DO1 Alarm
Read status of alarm relay

Stan pracy

W trakcie działania sterownika występują sytuacje, gdy sterowanie jest zatrzymane 
w wyniku działania poszczególnych funkcji. Użytkownik może określić aktualny stan 
pracy korzystając z poniższych parametrów (o ile występują, są one dostępne po 
naciśnięciu górnego przycisku przez 1s). Priorytet kodów stanu pracy jest niższy niż 
kodów alarmu. Dlatego też kod stanu pracy nie będzie widoczny w przypadku akty-
wnych alarmów.
Znaczenie kodów stanu pracy jest następujące:

EKC State
(0 = regulacja)

S10: Chłodzenie wyłączone sygnałem zewnętrznym lub wyłącznikiem wewnętrznym 
(r12).

10
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Diody LED na przedniej ścianie sterownika
Na przedniej ścianie sterownika znajdują się diody LED, które 
sygnalizują stan poszczególnych wyjść przekaźnikowych.
Świecąca górna dioda sygnalizuje zwiększanie, zaś dioda druga od 
góry zmniejszanie stopnia otwarcia zaworu.
W przypadku nieprawidłowości działania wszystkie diody będą 
migać. W takiej sytuacji możliwe jest odczytanie kodu błędu 
i wyłączenie alarmu przez krótkie przyciśnięcie górnego przycisku.

Wyświetlacz
Wartości są wyświetlane w postaci trzech cyfr znaczących. 
Możliwe jest określenie jednostki, w jakiej wyświetlana jest tem-
peratura (°C lub °F).

Działanie Przegląd menu

Przyciski
Zmianę nastawy dowolnego parametru uzyskuje się naciskając 
odpowiednio górny (zwiększenie wartości) lub dolny (zmniej-
szenie wartości) przycisk. Najpierw jednak należy wybrać 
z menu parametr, który ma być zmieniany (nastawa temperatury 
dostępna jest bezpośrednio t.j. bez konieczności przechodzenia 
do menu z kodami parametrów). Dostęp do menu możliwy jest 
poprzez przyciśnięcie górnego przycisku przez kilka sekund. 
Uzyskuje się wtedy dostęp do kolumny z kodami parametrów, 
po której można się poruszać wciskając przyciski górny i dolny 
(odpowiednio w górę i w dół kolumny). Po znalezieniu kodu 
parametru, którego wartość ma być zmieniona należy wcisnąć 
oba przyciski jednocześnie, co umożliwi przejście do trybu zmiany 
wartości parametru (górny przycisk -zwiększenie, dolny - zmnie-
jszenie). Ponowne wciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie 
umożliwia zapisanie nowej wartości parametru.

Umożliwia dostęp do menu

Umożliwia przejście do trybu zmiany wartości parametrów 
 (lub kasuje alarm)

Powoduje zapisanie wprowadzonych zmian

Przykłady

Ustawienie wartości parametru z menu
1. Wcisnąć i przytrzymać górny przycisk tak długo 
 aż pojawi się kod pierwszego parametru (uzyskanie dostępu 
 do kolumny z kodami parametrów)
2. Posługując się górnym lub dolnym przyciskiem znaleźć kod  
 parametru, którego wartość należy zmienić
3. Przycisnąć oba przyciski jednocześnie, aby uzyskać wskazanie 
 bieżącej wartości parametru
4. Używając odpowiednio jednego z dwóch przycisków 
 wprowadzić nową wartość
5. Przycisnąć ponownie oba przyciski jednocześnie aby zapisać 
 nową wartość

SW =1.2x

Funkcja
Para-
metr

Min. Maks.
Nast.
fabry.

Wyświetlacz

Odczyt: aktualnego przegrzania, stopnia 
otwarcia zaworu lub temperatury w zależności 
od wartości parametru o17.

- K

Krótkie przyciśnięcie dolnego przycisku (1s) 
powoduje wyświetlenie przegrzania, stopnia 
otwarcia zaworu lub temperatury S4 w 
zależności od wartości parametru o17.

- %

Nastawy

Jednostka temperatury (0=°C+bar /1=°F+psig) r05 0 1 0

Start/Zatrzymanie chłodzenia (wył. główny) r12 OFF On 1

Parametry regulacji

P: Współczynnik wzmocnienia Kp n04 0.5 20 3

I: Czas całkowania T n05 30 s 600 s 120

Maks. wartość zadana przegrzania n09 2 K 30 K 10

Min. wartość zadana przegrzania n10 1 K 12 K 4

Punkt MOP n11 0.0 bar 20 bar 20

Współczynnik wzmocnienia. Zmiana ustawie-
nia tylko przez osobę przeszkoloną.

n20 0.0 10.0 0,4

Minimalna wartość zadana przegrzania dla 
obciążenia poniżej 10%

n22 1 K 15 K 2

”n37” i ”n38” zależą odod typu zaworu

Ilość kroków/10 dla otwarcia od 0 do 100%
(ETS 50 = 262. ETS 100 = 353)

n37 000 ** 5000 ** 263

Prędkość skoku trzpienia zaworu – ilość 
kroków na sekundę

n38 10 300 250

Czas całkowania wewnętrznej pętli regulacji n44 10 s 120 s 30

Różne

Adres sterownika o03* 1 60

Przełącznik ON/OFF (umożliwia zarejestrow-
anie sterownika w systemie).

o04* - -

Częstotliwość napięcia zasilania o12 50 Hz 60 Hz 50

Wybór wartości wyświetlanej:
1: Przegrzanie
2: Stopień otwarcia zaworu
3: Temperatura mierzona czujnikiem S4

o17 1 3 1

Ręczne sterowanie wyjściami:
Off: Sterowanie automatyczne
3: Załączony (rozwarty) przekaźnik alarmu
Jeśli parametrowi nadano wartość 3 aktywny 
będzie parametr o45.

o18 off 3 0

Zakres pomiaru przetwornika ciśnienia – próg 
dolny

o20 -1 bar 60 bar -1.0

Zakres pomiaru przetwornika ciśnienia – próg 
górny

o21 -1 bar 60 bar 12

Wybór czynnika chłodniczego:
1=R12.  2=R22.  3=R134a.  4=R502.  5=R717.  
6=R13.  7=R13b1.  8=R23.  9=R500.  10=R503.  
11=R114.  12=R142b. 13=definiowany przez 
użytkownika.14=R32. 15=R227.  16=R401A.  
17=R507. 18=R402A.  19=R404A. 20=R407C.  
21=R407A.  22=R407B.  23=R410A.  24=R170.  
25=R290.  26=R600.  27=R600a.  28=R744.  
29=R1270.

o30 0 29 0

Ręczne sterowanie stopniem otwarcia zaworu. 
Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy „o18”=3.

o45 0 % 100 % 0

Wybór typu regulacji
1=standardowa
2=z wewnętrzną pętlą regulacji

o56 1 2 1
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Ustawienia fabryczne
Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy:
- Wyłączyć zasilanie sterownika
- Włączyć zasilanie sterownika trzymając oba przyciski wciśnięte

Serwis

Odczyt stanu wejścia DI u10 on/off

Odczyt temp. zmierzonej przez czujnik S2 u20 °C

Przegrzanie u21 K

Wartość zadana przegrzania u22 K

Odczyt stopnia otwarcia zaworu ETS u24 %

Odczyt ciśnienia parowania u25 bar

Odczyt temperatury parowania u26 °C

Odczyt temp. zmierzonej przez czujnik S4 u27 °C

Odczyt sygnału z przetwornika ciśnienia u29 mA

*) Parametry dostępne jedynie, gdy w sterowniku zainstalowano moduł 
    transmisji danych.
**) Wyświetlacz pokazuje tylko 3 cyfry, dlatego w przypadku parametru 

n37 wyświetlane są tylko pierwsze 3 cyfry znaczące. Np. 250 na 
wyświetlaczu oznacza nastawę równą 2500.

Sterownik może sygnalizować następujące komunikaty:

E1

Kody błędów

Błąd działania sterownika

E15 Przerwany obwód czujnika S2

E16 Zwarty obwód czujnika S2

E17 Przerwany obwód czujnika S4

E18 Zwarty obwód czujnika S4

E20
Sygnał z przetwornika ciśnienia jest poza 
zakresem

A11

Kody alarmów

Czynnik chłodniczy nie został zdefiniowany

A43
Nieprawidłowe napięcie zasilania silnika 
krokowego












