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Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

a) Urzadzenie moze obstugiwac tylko wykwalifikowany personel, obeznany z podstawami techniki
chiodniczej, urzadzeniami i czynnikami chtcdniczymi oraz znajgcy zagrozenia, jakie wystepujg
przy cbchodzeniu sie z urzadzeniami pracujgcymi pod cisnieniem.

b) Ninigjszg instrukcje obstugi nalezy starannie przeczytaé i szczegdlowo przestrzegaé podanych
w niej procedur, co jest warunkiem bezpiecznej i niezawodnej pracy urzgdzenia przy zachowaniu
podanych parametréw.

c) Zatozyé nalezy odpowiednig odziez cchronng, takze rekawice i okulary. Kontakt z czynnikami
chtodniczymi moze prowadzié do slepoty i innych zaburzen zdrowia.

d) Wszelkie czynnosci wykonywacd nalezy w bezpiecznej odlegitosci od otwartego ognia i gorgcych
powierzchni, poniewaz opary czynnika chiodniczego rozkitadajg sie w podwyzszongj
temperaturze; uwalniane sg przy tym trujgce i agresywne substancje szkodliwe dla zdrowia i
$rodowiska naturalnego.

e) Unika¢ kontaktu ze skora, poniewaz niska temperatura parowania (ok. -30° C) moze by¢
przyczyna cdmrozen.

f)  Unika¢ wdychania opardw czynnikéw chtodniczych.

g) Nalezy bezwzglednie zagwarantowad przytaczenie pompy do sieci przez odpowiednie
zabezpieczenia oraz dziatajgce uziemienie.

h) Wprawdzie pompa w czasie uzytkowania nie rozgrzewa sig, to nalezy zagwarantowac, aby
w czasie pracy miata takie potozenie, ktére wykluczy powstawanie urazdéw, np. drobnych oparzen.

i) Pompa moze by¢ uzytkowana tylko w przewiewnych pomieszczeniach z wystarczajgca krotnoscig
wymiany powietrza.

j)  Przed odiaczeniem pompy nalezy upewnic sie, czy cykl zostat zakoriczony i wszystkie zawory
sg zamknigte, aby opary czynnika chiodniczego nie przedostaty sie do atmosfery.

k) Napetniaé zbiornik do nie wiecej jak 75 % jego maksymalnej objetosci.

l) Jezeli pompa nie jest uzywana, nalezy jg wytaczy¢ i odtgczy¢ zasilanie.

m) W trakcie wszelkich prac nalezy uwazad, aby czynnik chiodniczy nie przedostat sie do otoczenia.
Takiego postepowania wymagdajg wyraznie przepisy o ochronie srodowiska. Wycieki utrudniajg
takze odszukanie nieszczelnosci w uktadzie.
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1. Pompy do wysokiej prézni WIGAM — uwagi ogdlne

Pompy do wysckigj prozni WIGAM wykonane sg jako jednostopniowe lub dwustopniowe skrzydetkowe pompy
wirowe, wyposazone w zawor przedmuchowy do usuwania resztek gazéw kondensujgcych. Kazdy stopien
wyposazony jest w wirnik topatkowy csadzony bezposrednio na wale napedowym.

W pompie dwustopniowej oba wirniki potaczone sg wzajemnie szeregowo, co pozwala na uzyskanie najwyzszej
mozliwe] prézni.

1.1 Whasciwosci

Model pompy D2P RS9D MVE/2 MV12/2 RS15DE
Wydajnos¢ znamionowa I/min 42 180 150 230 250
Max. proznia mbar  1x10%  x107  1x10° 1x10° 1x107
Moc nominalna W 120 370 300 550 550
Obroty 1/min 2.800 1450 1.450 1.450 2.800
llosé oleju w pompie em’ 400 450 400 700 400
Temp. pracy °C 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40
Temp. magazynowania °C -25/+50  -25/M+50 25450  -25/M+50 -25/+50
Ciezar kg 6,70 12,00 15,10 18,00 16,00
Wiasciwosci elektryczne Standard 230/1/50

1.2 Zawér przedmuchowy

Wszystkie pompy WIGAM wyposazone sg w zawdr przedmuchowy, ktory musi by¢ otwarty w pierwszej fazie
wytwarzania prozni. Zawor ten umozliwia doprowadzenie otaczajgcego powietrza wprost do komory sprezania

pompy.

2. Montaz

Nowa pompa nie jest zalana olejem. Diatego przed uruchomieniem nalezy ja zala¢ zalecang przez producenta
iloscig oleju — patrz pkt. 1.1 .-llos¢ oleju w pompie.

2.1 Zalewanie olejem

Przed nalaniem cleju lub kontrola jego poziomu pompe nalezy wytaczyé. Poniewaz pompa dostarczana jest w stanie

suchym, przed jej pierwszym uruchomieniem nalezy ja napetni¢ olejem. Rodzaj i ilos¢ oleju powinny by¢ zgodne z

zaleceniami producenta.

Stosowanie innych olejdw moze ujemnie wptywaé na wydajnosé pompy i doprowadzié do nieodwracalnych

uszkodzen jej elementéw mechanicznych.

Wraz z pompa dostarczana jest butelka oleju o poj. 500 ml (z modelem MV12/2 - dwie butelki). Olej wlewad nalezy

nastepujgco:

a) odkrecié korek wlewu oleju u géry pompy

b) powoli wlewaé olej do pompy, az jego poziom bedzie widoczny w potowie umieszczonego z boku pompy
wziernika

c) ponownie wkreci¢ korek wlewu oleju

Aby zapobiec przelaniu pompy zaleca sie odmierzenie wtasciwe] ilosci oleju do odpowiedniego naczynia miarowego.

Jezeli do pompy wlane zostanie zbyt duzo oleju, nalezy ja oprozni¢ i ponownie napetnic.

/\ UWAGA

Materiaty smarne sg odpadem specjalnym i nalezy zadbac o ich odpowiednia, przewidziang
przepisami utylizacje.

BERLING S.A.

Al. Krakowska 80a berling@berling. pl

PL 05-552 Stefanowao www. berling. pl Kredyt Bank S. A. (dawniej Berling Centrum Chiodnictwa Sp. J.)
zare{estm\fwana w Sadzie Rejonowym d[a‘m.st. Warszawy

T: +48 (22) 727 8497  NIP: 522 005 97 42 87 1500 1386 1213 8003 9858 0000 e

F: +48 (22) 736 28 99 numer KRS: 0000288346 75 1030 1508 0000 0008 0011 0009 wysokos¢ kapitalu wplaconego: 14.400.200 PLN



(\ BERLING

J REFRIGERATION GROUP

2.2. Przytaczenie przewodu ssacego

Aby skréci¢ czas tworzenia prozni nalezy maksymalnie skrécié przewdd ssacy, powiekszyt jego srednice
wewnetrzng i prowadzi¢ go w miare mozliwosci po liniach prostych.

Na zyczenie przytacze ssace moze byé wyposazone w zawdr odcinajacy lub elektromagnetyczny, ktéry w razie
zaniku zasilania zabezpiecza przed przedostawaniem sie materiatu smarujgcego z pompy do opréznianego
obiegu chtodniczego.

2.3 Wydmuchiwanie oparéw

Pompa moze pracowac bez przytgcza spustowego.

W razie oprozniania duzych uktaddw chiodniczych o znacznej pojemnosci lub kiedy pompa jest czesto wtaczana i
wytaczana, to w miejsce dostarczonej wraz z pompg zaslepki zatozye nalezy specjalny filtr cdolejajacy ze
zbiorniczkiem.

Oddawany w czasie pracy olej wychwytywany jest na filtrze, sptywa do potozonego ponize] zbiornika i stad wraca
do Korpusu pompy po jej wytaczeniu.

2.4 Przylacze elektryczne

Sprawdzi¢, czy parametry sieci zasilajacej sg zgodne z danymi na tabliczce znamionowej pompy.

Jezeli pompa napedzana jest silnikiem tréjfazowym, to przez obserwacje wentylatora sprawdzié nalezy, czy silnik
obraca sie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazdéwek zegara.

Elektryczne uzwojenie silnika wyposazone jest w termiczny bezpiecznik przecigzeniowy z automatycznym
kasowaniem. Przerywa on doptyw pradu po osiggnieciu temperatury +130° C.

2.5 Ogdlne przepisy bhp

Nalezy sie upewnic, czy pompa przytgczona jest do sieci z funkcjonujgcym uziemieniem. Wprawdzie pompa nie
grzeje sie w czasie pracy, jednak nalezy jg tak ustawi¢, aby dziatajgc nie stata sie przyczyna urazow, np. drobnych
oparzen. Jezeli pompa wbudowana bedzie w inne instalacje lub struktury, to obowiazkiem montera jest
stwierdzenie, ze jej umocowanie jest pewne i ze nie stanowi¢ bedzie zagrozenia dla uzytkownika.

Silnik pompy chiodzony jest powietrzem w obiegu wymuszonym.

Pompa moze by¢ eksploatowana w wystarczajaco przewiewnym pomieszczeniu. Ostona wentylatora moze byé
ustawiona w odlegtosci co najmnigj 4 cm od &cian i innych przeszkdd.

3. Uzytkowanie pompy

Aby zapewni¢ niezawodng prace i optymalng jakosé, kazda pompa poddawana jest wnikliwe] kontroli oraz
rozruchowi wstepnemu.

Utrzymanie statych parametréw pracy pompy i jej diugotrwate uzytkowanie jest uzaleznione od cistego
przestrzegania podanych ponizej zasad postepowania.

3.1 Uruchamianie

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy:

- zala¢ pompe clejem (patrz pkt. 2.1 Zalewanie olejem).

- uruchomic pompe na kilka minut z zamknietym kréécem ssacym.

W czasie nastepnych uruchomien pompy wystarczy kontrolowad stan cleju. VW razie nieprawidtowo$ci  w pracy
pompe wytgczyc i powiadomic serwis.
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3.2 Wylaczanie pompy

Przed wytaczeniem pompy nalezy pamietaé o zamknieciu przewodu ssacego. Dzieki temu dziatajgce na kréciec
spustowy cisnienie otoczenia nie moze przepchnaé oleju smarujacege pompe do opréznianego uktadu.
Zmieszanie dwoch olejow o rdznych wiasciwosciach (tj. oleju pompy i sprezarki w uktadzie chtodniczym) moze byé
przyczyng zaktbcen w pracy sprezarki.

Jezeli cykle rozruchu i zatrzymania sg bardzo czeste, to zamiast wytgczania pompy zaleca sie zamkniecie zaworu
na koncu przewodu ssgcego, odtaczenia go od opréznianego ukfadu i pozostawienie pracujacej pompy. Przed
wytaczeniem pompe nalezy uruchomié na kilka minut z zamknietym zaworem ssgcym i otwartym zaworem
przedmuchujacym. VY ten sposob usuwane sg resztki pary wodnej i opardw czynnika chtodniczego, jakie mogtyby
ew. Zznalez¢ sie w oleju pompy.

4. Zwyczajne prace konserwatorskie
Metodyczna i prawidtowa konserwacja pompy prézniowej gwarantuje jej niezawodne i diugotrwate uzytkowanie.

4.1 Smarowanie

Dostarczony wraz z pompag olej jest specjalnie przeznaczony do smarowania pomp wysoko prézniowych.
Charakteryzuje sie bardzo niewielkg zmiang lepkosci w zakresie temperatur od +10°C do +100°C. Olej nadaje sie do
wytwarzania prézni w uktadach chtodniczych z czynnikiem CFC lub HCFC (R12, R22, R502 itd.)

Jezeli zachodzi koniecznosé oprézniania uktadu, w ktérym czynnikiem chtodniczym jest HFC (R134a, R404a itd.), to
pompa musi by¢ zalana specjalnym olejem syntetycznym, ktéry dostarczamy na zyczenie.

llos¢ oleju potrzebna do zalania w zaleznosci od modelu pompy podana jest w punkcie 1.1 zawierajgcym informacje
o0golne.

Olej nalezy po raz pierwszy wymieni¢ po ok. 150 + 200 godzinach pracy. Kolejne wymiany oleju konieczne sg co 400
+ 900 godzin pracy lub co 3 + 4 miesigce.

Oleje do normalnej pracy pompy — typy i sposéb pakowania:

Olej mineralny Olej syntetyczny
Model: K1 L Model: SWES

Lepkosd: 1ISO 68 Lepkosé: I1ISO 68
Opakowanie: 1 L Opakowanie: 1 L

4.2 Wymiana oleju

Olej w pompie nalezy wymieniaé w podanych powyzej odstepach czasu lub wtedy, kiedy olej, na skutek cbecnosci
zanieczyszczen zmetnieje. Zanieczyszczony olej uniemozliwia osiagniecie zgdanej prézni i moze spowodowad
nieodwracalne mechaniczne uszkodzenie pocmpy.

Przed spuszczeniem oleju i zalaniem nowego nalezy pompe wytaczyc.

Przy wymianie oleju postepowaé nalezy w nastepujgcy sposéb:

a) wykreci¢ korek spustowy u dotu pompy

b) odczekaé, az olej catkowicie sptynie

¢) wkreci¢ korek spustowy cleju

d) wlac swiezy olej (patrz pkt. 2.1)

/\ UWAGA

Materiaty smarne sg odpadem specjalnym i nalezy zadbac o ich odpowiednia, przewidziang
przepisami utylizacje.
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5. Prace konserwatorskie nadzwyczajne

Nadzwyczajne prace konserwatorskie podejmowaé nalezy w razie wystgpienia powaznych zaktéceri w dziataniu
pompy, jak przegrzewanie, niewystarczajgca préznia, diugotrwata hatasliwosé, zablokowania pompy lub inne objawy
Sswiadczace o nieprawidtowe] pracy.

W takim przypadku pompe nalezy roztozy¢, starannie oczy$cic wszystkie czesci w razie potrzeby naprawi¢ je lub
wymienic.

Napraw pompy moze podejmowad sie wykwalifikowany personel zgodnie z opisem w instrukcji iz
pomoca zataczonego rysunku eksplozyjnego w celu identyfikacji poszczegdinych czesci. Tylko w taki sposéb mozna
okresli¢ jaka czesé zamienna jest potrzebna i gdzie jg umiescic. W razie potrzeby nalezy skontaktowaé sie z naszym
serwisem.

5.1 Zasady postepowania przy rozkladaniu pompy
odtgczy¢ kabel zasilania pompy od sieci,

spuscit olej z korpusu pompy

odkrecié cztery $ruby mocujgce i zdjaé korpus pompy
odkrecié trzy nakretki i zdjaé pokrywe przednig
zdemontowad gtowice pompy

§ciggnad z watu wirnik specjalnym przyrzadem
zdemontowad kompensator promieniowy | ew. zabierak
w pompach dwustopniowych zdemontowaé ponadto:
gtowice drugiego stopnia pompy

odkreci¢ trzy sruby mocujace i zdjgé membrane

od glowicy pierwszego stopnia pompy odtaczyé kotnierz
odtgczy¢ topatki od wirnika

§ciggnacd specjalnym przyrzadem wirnik pierwszego stopnia z watu
zdemontowad kompensator promieniowy | ew. zabierak

eoooooTs
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W tym stanie mozliwe jest okreslenie przyczyny awarii i wymiana uszkodzonych elementdw. Jezeli awaria
spowodowana jest nieszczelnoscia pakunku dtawicy, to nalezy dokona¢ demontazu silnika w nastepujacy sposéb:
a) odlgczyt pokrywe wentylatora

b) zdemontowac koto wentylatora
c) odkrecié cztery kotwy mocujgce
d) wymienié¢ uszczelki kotnierzowe; przy wkiadaniu nowych uszczelek nalezy zwrécié uwage, aby byty one

zamontowane doktadnie tak, jak stare. Montaz pompy przeprowadza sie w kolejnosci odwrotnej, jak podana
powyzej. Przed montazem nalezy wszystkie zdemontowane czesci starannie oczysci¢ i odttuscic.

/\ UWAGA

Spoine miedzy gtowica pompy i pokrywami gwarantuje cienki film z zywicy LOCTITE 573, przed
demontazem pompy nalezy zaopatrzyc sie w ten preparat.

Po kazdym demontazu gtowicy pompy nalezy wymieni¢ jej uszczelki.
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Czesci zamienne
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